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NEOSTYR – INNOWACJA W IZOLACJI

Płyty styropianowe NEOSTYR produkowane są przez firmę STYROKON na bazie najnowszego granulatu firmy BASF. Zasadnicza różnica między zwykłym styropianem a płytami NEOSTYR  znajduje się w graficie, z którego wykonane są perełki styropianu, co widać już na pierwszy rzut oka. Dodatkowo zwiększa to właściwości termoizolacyjne płyty, dzięki odbijaniu promieniowania słonecznego przez perełki grafitu.

Grafitowy surowiec jest poddawany procesowi spieniania, następnie 
z surowca formuje się bloki, które w kolejnym etapie są cięte na płyty styropianowe o żądanym wymiarze.
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Płyty NEOSTYR:

· zapewniają lepsze właściwości izolacyjne,

· dają wyższą jakość wyrobu gotowego, 

· są ekologiczne i przyjazne dla środowiska,

· symbolizują nowoczesność, 

· wyznaczają nowy trend w budownictwie pasywnym,  

· zapewniają niską absorpcję wody oraz niewielkie zużycie energii. 

NEOSTYR znajduje zastosowanie prawie we wszystkich typach izolacji:

· izolacji wewnętrznej, szczególnie w przypadku remontu starych zabytkowych obiektów,  w których izolacja zewnętrzna jest niemożliwa.

· [image: image3.emf]izolacji zewnętrznej w systemach (ETISC), dzięki możliwości zastosowania o 20% mniejszej grubości, dają większą przestrzeń do życia, eliminują mostki termiczne, powodują wyższy efekt izolacji, umożliwiają zastosowanie mniej wydajnych systemów grzewczych, zapewniają bardziej komfortowy klimat w pomieszczeniu.

· [image: image4.emf]izolacji ścian trój warstwowych, gdzie stanowią idealne rozwianie pozwalające zaoszczędzić na grubości ściany lub uzyskać lepszy efekt przy dotychczasowej grubości izolacji.

· [image: image5.emf]izolacji ścian w systemach zabudowy systemowej pod panele elewacyjne, szkło, kamień zapewniając ochronę przed wodą i wentylację szczelinową.
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Właściwa izolacja ściany zewnętrznej potrafi poprawić klimat wewnątrz budynku. W szczególności bardzo dobrze sprawdza się przy eliminacji mostków termicznych, w miejscach narażonych na duże straty ciepła czyli przy wykańczaniu okien, wnęk, balkonów, attyk.

Płyty NEOSTYR pozwalają osiągnąć przy gęstości pozornej 16 kg. poziom lambdy 0,32 natomiast zwykłe płyty styropianowe przy tej samej gęstości osiągają lambdę na poziomie ok 0,38.

Dodatkowo płyty NEOSTYR posiadają lepsze właściwości akustyczne wynoszące ok + 4 db.
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Badania prowadzone nad budownictwem pasywnym w Szwajcarii wykazały, że zastosowanie grafitowych płyt styropianowych o grubości 30 cm zamiast tradycyjnych 15 cm białego styropianu pozwoliło na zaoszczędzeniu całkowitego zapotrzebowania na energię budynku o 90% w stosunku do tradycyjnego budownictwa. 

Warunki pracy:

Przed przystąpieniem do instalowania płyt NEOSTYR należy zadbać, aby powierzchnia, do której będą montowane była dobrze oczyszczona oraz osuszona.

Klej należy rozprowadzić po zewnętrznych krawędziach płyty oraz jako packi 
w środku  płyty.

Płyty powinny zostać przymocowane bezpośrednio do ściany poprzez przyciśniecie oraz wypoziomowanie.

W celu uniknięcia mechanicznych przesunięć dobrze jest zakołkować dodatkowo płyty w każdym rogu w odległości co najmniej 10 cm od krawędzi płyty.  

Przed położeniem kleju oraz tynku płyty NEOSTYR należy chronić przed promieniowaniem słonecznym oraz zamoknięciem powierzchni.  
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Informacje zwarte w powyższej publikacji są oparte na naszej wiedzy 
i dotychczasowym doświadczeniu. Mogą ulec zmianie w określonych warunkach oraz otoczeniu. 
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